OBJEKTBESCHREIBUNG - WOHNUNGSBAU MIT PYD-ALU® FLOOR
UND WARMEPUMPE

THERMOSYSTEME

Wohnanlage am Malerfeld - Laufen

Neubau von 9 energiebedarfsoptimierten MFH mit gesamt 75 Wohnungen

Planungsansatz:

Auch beim Bau von Mehrfamilienhdusern sind seit 2009 die Anfor-
derungen des EEWarmeG zu erfillen. Durch die in Bezug zur
Wohnflache und somit des Warmeenergiebedarfes meist recht
kleinen Dachflachen im mehrgeschossigen Bau scheidet die Erfullung
der Vorgaben alleinig durch die Installation von Solarthermieflachen
aus.

Um dem Anspruch eines moglichst energieautarken Gebaudekon-
zeptes gerecht werden zu kénnen, waren auBerdem grofRzigige
Flachen fir Photovoltaik mit einzuplanen.

Den Entscheidern des Bauherren, der Volksbank Raiffeisenbank Obb.
Sudost eG war von vorneherein klar, dass nur in Verbindung mit
einer sehr guten FulRBbodenheizung eine optimale Raumausnutzung
gewahrleistet ist. Desweiteren sollten die Mieter der Wohnungen sich
durch die Strahlungswarme behaglich fihlen und durch die niedrigen
Heizwassertemperaturen trotzdem Energie gespart werden.

Realisierung:

Um dem EEWarmeG entsprechen zu kénnen, wurde fur das Objekt
die Installation einer zentralen Warmepumpenanlage in Kombi-
nation mit groRflachigen Photovoltaikanlagen gewahlt.

Die hoheren Investitionskosten solch einer Gesamtanlage schlagen
sich naturlich in hoheren erzielbaren Netto-Mieteinnahmen nieder,
was langfristig eine hohere Rendite bedeutet. Im Gegenzug haben
die Mieter langfristig mit geringeren Nebenkosten beim Energiever-
brauch zu rechnen.

Da zur energetischen Stimmigkeit des gesamten Konzeptes die
Auslegung und Dimensionierung der FuBbodenheizung einen

wesentlichen Beitrag leistet, haben die PYD®-THERMOSYSTEME der
mi-Heiztechnik GmbH aus Bischofswiesen, Spezialist fur Flachenhei-
zungen und -kdhlungen den Fachplaner Johann Schwaiger GmbH
aus Berchtesgaden sowie den Bauherrn und Architekten Uberzeugt,
hierfir die optimalste Systemtechnik bereitstellen zu kénnen.

Die Warmeverteilung findet bei den PYD®-THERMOSYSTEMEN in
besonderer Weise Uber die patentierten Thermoleitbleche und nicht,
wie sonst Ublich, nur tber ein, in engem Abstand verlegtes, FuRbo-
denheizungsrohr statt, wodurch niedrigste Systemtemperaturen erst
moglich werden.

Auch mit den, im gehobenen Wohnungsbau meist bevorzugten,
Parkettbdden stehen mit dem

PYD-ALU® FLOOR System erstaunlich héhere Leistungsreserven als
bei Standardsystemen zur Verfligung, was sich in einer wesentlich
problemloseren Gebaudebeheizung und somit zufriedeneren
Kaufern und Mietern bemerkbar macht.

Inzwischen kénnen die vielen Bewohner der Mietswohnungen auch
die weiteren Behaglichkeits - Vorteile der PYD®-THERMOSYSTEME
genieRen.

.. und dank der Langlebigkeit der Systemkomponenten wird dies
auch fur viele Jahre so bleiben.

Besonderheit der Technik:
Das Herzstlick der PYD®-THERMOSYSTEME ist das patentierte
Thermoleitblech aus Aluminium mit Pyramidenpragung.

Gepriift

Register-Nr. 7F417-F

Durch die speziell geformte Rohrfiihrungsrille wird garantiert, dass
die Warmeenergie vom Systemheizrohr auf das PYD-ALU® Thermo-
leitblech abgegeben wird.

Die Pyramidenpragung bewirkt nochmals eine ca. 30%ige Flachen-
vergréRBerung, womit sich insgesamt eine bis zu 280% groRere zur
Verflugung stehende Oberflache als bei Nur-Rohr- Flachenheizungen
ergibt.

Dies bewirkt eine wesentlich flachigere Temperaturverteilung und
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Warmeabgabe und somit einen schnelleren, direkteren Warme-
Ubergang vom Heizrohr auf die Heizflache und in den Raum.

Die System- und Oberflaichentemperaturen koénnen bei den
PYD®-THERMOSYSTEMEN also wesentlich gesenkt werden, woraus
die erhohte Energieeffizienz und Behaglichkeit resultieren.
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Quelle: mi-Heiztechnik GmbH

Beispielhafte Warmeverteilung:

Standardsystem

PYD®-THERMOSYSTEME

Der Einsatz des PYD®-Thermoleitbleches spart auRerdem in der
Regel bis zu 10 % an Estrichmasse, wobei spezielle Systemlésungen  Zahlen und Fakten zum Objekt:
die Tragheitsmasse zusatzlich noch weiter erheblich reduzieren
kénnen. + Planungs- und Bauzeit 2014 - 2016
+ beheizte Gebdudenutzflache gesamt ca. 2420 m2 mit PYD-ALU®
S5 FLOOR
+ Wasser/Wasser - Warmepumpenanlage
+ Auslegungstemperatur Kithlen mit 17° C
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Gesamtaufbau:
1.) Bodenbelag (z.B.Linoleum inkl. Klebeschicht) 150 mm . . .
e DI 16560 scn ot B , Durch die patentierte Systemtechnik der PYD*-Thermosysteme
3.) PYD-ALU-Thermoleitblech mit PYD-Systemrohr werden Gebdudeheizungen mit Warmepumpen energetisch
4.) PYD-Faltplatte 30-3 WLG 045; RA= 0.67 m?K/W, 4 kN, TrittschallverbesserungsmaR: 29 dB : =
5.) PE-Folie 0,2 mm als Diffussionssperre Op tlma/. erg anzt. ) B R 3 .
6.) Ausgleichsschittung/Zusatzd jchtend oder ), WLG 049 Die optimierte Heiz- & Ktihlleistung schafft ein sehr behagliches
7:) Rohboden Raumklima mit gleichzeitiger Energieeinsparung.
Volksbank Raiffeisenbank Johann Schwaiger GmbH
PYD-Thermosysteme GmbH Obb. Stidost eG Gartenau 27
Am Pfaffenkogel 11 Miinchener Allee 2 83471 Berchtesgaden
D-83483 Bischofswiesen 83435 Bad Reichenhall Tel: +49(0)8652-979899-0
Tel.: +49 8652 9466-0 Tel: +49(0)8652-6006-0 info@schwaiger-heizungen.de
info@ PYD.de | www.PYD.de IR B hfo@vrbank-obb-so.de
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