
Planungsansatz:
Für den Neubau der Sporthalle in Königs – Wusterhausen wurde eine 
Sportbodenheizung gesucht, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen 
auskommt, und in Verbindung mit einer Wärmepumpe die entspre-
chende Heizleistung realisiert.

Hierzu suchte das Ing. - Büro Bielas aus 15517 Fürstenwalde einen 
entsprechenden Hersteller, den er mit uns in Fachzeitschriften ge-
funden hatte.

Durch die entsprechende Heizleistung des Systems PYD-ALU® 
SPORT Trocken und entsprechender Referenzen wurde dann mit 
der Planung begonnen.

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH

Realisierung
Mit der Realisierung wurde 2009 begonnen und die Fa. Jens Zimmer 
GmbH aus
15299 Müllrose, beauftragt, die Fußbodenheizung, sowie die ge-
samte	Haustechnik,	zu	installieren.	Die	Eröff	nung	der	Sporthalle	er-
folgte dann 2010.

In den sozial genutzten Räumen der Sporthalle, wie Umkleidekabi-
nen, Duschen und Flure, wurde das System PYD-ALU® FLOOR Nass 
eingebracht. Hier wurde großen Wert auf die Behaglichkeit gesetzt, 
da mit dem PYD®–System auch mit niedrigen Vorlauftemperaturen 
die entsprechende Wärmeleistung realisiert wurde, was wiederum 
für eine Wärmepumpe von Vorteil ist.
Der Sporthallenbereich wurde mit einer Schwingbodenheizung und 
dem System PYD-ALU® SPORT Trocken realisiert

Der Bauherr, der Landkreis Dahme – Spreewald, sowie alle beteili-
gten	Ingenieure	und	die	Heizungsfi	rma,	zeigten	sich	sehr	zufrieden	
und waren von der schnellen und einfachen Installation des PYD® 

Systems begeistert.

Da die Vorlauftemperatur nur auf 37° C berechnet wurde, kann eine 
optimale Auslastung der Wärmepumpe realisiert werden und die Be-
triebskosten entsprechend gesenkt werden.
Weiterhin konnten größere Heizkreise geplant werden, was wiede-
rum kleinere Verteiler zur Folge hat. Damit mussten weniger Anbin-
deleitungen geplant werden. Dies trägt dazu bei, dass weniger Stel-
lantriebe verbaut wurden und somit die Störanfälligkeit herabgesetz 
wurde.

Besonderheiten der Technik:
Das Herzstück der PYD®–THERMOSYSTEME ist das pantentierte 
Thermoleitblech aus Aluminium mit Pyramidenprägung. Hiermit 
wird	 eine	 Oberfl	ächenvergrößerung	 gegenüber	 einem	 Nurrohrsy-
stem von 282 % erreicht, was es ermöglicht, mit niedrigeren Vorlauf-
temperaturen das Bauvorhaben zu betreiben.temperaturen das Bauvorhaben zu betreiben.

Register-Nr. 7F417-F

Der Einsatz des PYD®-ALU-Thermoleitbleches spart außerdem in der 
Regel bis zu 10 % an Estrichmasse, wobei spezielle Systemlösungen 
die Trägheitsmasse zusätzlich noch weiter erheblich reduzieren kön-
nen.
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VERLEGEPLAN

®PYD -THERMOSYSTEME
mi-Heiztechnik GmbH
Dachlmoosweg 6
D-83483 Bischofswiesen
Tel.: +49 (0)8652 9466-0  Fax: -17
www.PYD.de Info@PYD.de

1. Zusatzheizung bei Minderleistung erforderlich.
2. Dämmung nach Mindestanforderung der EnEV.
3. Bitte unbedingt die Verlegeanleitung beachten.
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S p o r t h a l l e  –  K ö n i g s - W u s t e r h a u s e n
Neubau einer Sporthalle mit Wärmepumpe und niedriger Vorlauftemperatur

O B J E K T B E S C H R E I B U N G  -  S P O R T H A L L E  K Ö N I G S - W U S T E R H A U S E N
M I T  P Y D - A L U ®  S P O R T  T R O C K E N 



Ingeniuerbüro Bielas
Tränkeweg 13
15517  Fürstenwalde
Tel: +49 (0) 3361 2109
Email: bielas.ib@t-online.de
Internet: http://www.ib-bielas.de

Jens Zimmer HLS
Gewerbeparkring 3
15299  Müllrose
Tel: +49 (0) 33606 8560
Email: zimmer.hls@t-online.de

O B J E K T B E S C H R E I B U N G  -  S P O R T H A L L E  K Ö N I G S - W U S T E R H A U S E N
M I T  P Y D - A L U ®  S P O R T  T R O C K E N 

Beispielhafte Wärmeverteilung:

Standardsystem

PYD®-THERMOSYSTEME

 
 

PYD®-ALU FLOOR Nass

Zahlen und Fakten zum Objekt Sporthalle Königs-Wusterhausen:

•  Bauzeit 2009 - 2010
• 	Beheizte	Sportbodenfläche	ca.	1400	m²	mit	dem	System					

PYD-ALU® SPORT Trocken.
• Beheizte	Fläche	Nebenräume	ca.	780	m²	mit	dem	System					

PYD-ALU® FLOOR Nass
• Heizgerät ist eine Sole – Wärmepumpe
• Wandheizung hinter der Prallwand (Teilausführung)

Quelle:  mi-Heiztechnik GmbH

     Technische Änderungen vorbehalten                              www.PYD.de • info@PYD.de

Fazit: 
Durch die patentierte Systemtechnik der PYD® – THERMOSYSTEME werden Gebäudeheizungen gerade in Verbindung mit Wärmepumpen 
optimal energitisch ergänzt.
Diese	optimale	Heiz	–	und	auch	Kühlleistung	schafft	ein	sehr	behagliches	Raumklima	bei	gleichzeitiger	Energieeinsparung,	was	auch	Ressour-
cen an Energie einspart und somit besser für die Umwelt verträglich ist.

PYD-Thermosysteme  GmbH  
Am Pfaffenkogel 11

 D-83483 Bischofswiesen 
Tel.: +49 8652 9466-0 

info@ PYD.de | www.PYD.de 




