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Fir individuell gestaltete,Shabby-Chic"-Looks

Die Bonidex Krejdefarbe ist in einer umfangreichen Palette aus 16 Farbtonen wie
JAntik Rot',,Sandig Braun® oder Lauschig Lila® verflgbar, die Anwender zum Aus-
probieren und kreativen Gestalten einlddt. Die Farben lassen sich einzeln, aber
auch miteinander kombiniert einsetzen. 5o kann ein unbehandeltes oder vorher
abgeschliffenes Mabelstiick beispielsweise zuerst mit dem Farbton.Romantisch
Raosa® vorgestrichen und nach vier Stunden Trocknungszeit mit einem Gratton
Gbermalt werden, Setzt man nach weiteren vier Stunden das Schieifpapier an,
schimmert an den bearbeiteten Stellen die Grundfarbe durch und [3sst das behan-
delte Objekt im angesagten Used-Look erscheinen. Zur anschliefenden Verede-
lung bietet Bondex das speziell auf die Kreidefarbe abgestimmte Veredelungs-
Wachs. Dieses Wachs verschlieBt die Holzporen, Die neu gestaltete Oberfliche
wird somit optimal gepflegt, geschiltzt und erhalt zudem ein edles finish. Die
Kreidefarben sind zum Preis von 13,45 Euro (0,5 Liter] und das Veredelungs-Wachs
fiir 10 Euro (0,25 Liter) in Bau- und Helmwerkermarkten verfiighar. www.baondes de

Fensteralarm zum Nachriisten
Mit dem Fensteralarm erweltert Burg-
Wachter seine Produktsparte rund um
den Einbruchschutz. Der F5A 2020 er-
zeugt beim Aufhebeln des Fensters ein
akustisches Warngerdusch, das die Be-
wohner alarmiart. Lautstarke 110 Dezibel
schrecken ab, 5eine stabilen Schwenk-
riegel passen auf Fenster- und Tirrahmen
aus Stahl, Kunststoff, Aluminium und
Holz. Eine Montagebreite von 23 Milllmae-
ter reicht aus, Das Anbringen dauert nur
wenige Minuten, Der Fensteralarm eignet
sich auch als Kindersicherung, Erwarnt
Eltern sofort, wenn der Machwuchs ein
Fenster dffnen will. Der Alarm erganzt die
Fenstersicherungsserie Win Safe mit den
Modellen WS 11 bis 44 fur eln- und 2wel-
fligelige Fenster, Scharnier- und Griffsei-
ten, Die Linie ist VdS-anerkannt fiir Rah-
men aus Holz oder Alurminium und ECB-5-
zertifiziert. WS 33 und 44 haben zusatzlich
eine Zertifizierung fir Kunststoffrahmen
mit Metalleinlage, wewburg bz

Trockenbau-Wandheizung

Das Wandheizungssystem PYD-Alu Wall Trocken
fiir den Trockenbau punktet vor allem in der Be-
standssanierung, lasst sich jedoch auch im Neu-
bau einsetzen. Es bietet die beste Energleausnut-
zung lber die Wand und ist einfach zu montieren,
Zundchst sind an der Wand eine entsprechende
Unterkonstruktion aus Holz sowie die PYD-
Montagebagen flr die Fuhrung der Heizleitung
anzubringen. Nach dem Anschiuss an den Vorlauf
des Heizkreisverteiler erfolgt die Verlegung des
Heizrohrs, Das Rohr wird dazu jewells um die
Montagebogen herumgezogen bis es gerade ge-
spannt ist. Mach dem Anschluss an den Ricklauf
sind die PYD-Thermoleitbleche von aben auf das
Helzrohr aufzustecken, sodass die pyramidenfar-
rige Struktur in den Raum zeigt und das Rohr um-
schlossen ist. Zum Schluss erfolgt die Verkieidung
der'Wand mit Trockenbauplatten. Die Warmever-
tellung erfolgt von den Heizleitungen liber die
Thermaleitbleche direkt auf die Wandoberfliche,
Dank des direkten Ubertragungsweges kommt die
PYD-Alu Wall Trocken mit einer Vorlauftemperatur
von zirka 30 *C aus, wwwpydde

Schubkarre mit Akku-Antrieb

Mehr als 100 Kilo Ercle, Sand oder andere Lasten
lassen sich jetzt mit der selbstfahrenden Green-
works Akku-Schubkarre mahelos durch den Gar-
ten bewegen. Mit einer Kapazitat von 106 Litern
sind selbst grofe Mengen Laub oder Grasschnitt
schinell entsorgt. Die Geschwindigheit ist in zwei
Stufen iber den Handgriff 2hnlich wie bei einem
Maotarradlenker frei einstellbar. Sie erreicht vor-
warts in Stufe | 3,5 kmdh; in Stufe Il 4,2 knv'h und
im Riickwirtsgang 2.4 km/h, Die Akku-Karre [asst
sich iiber das bewegliche Hinterrad leicht mang-
vrieren. An ihm gibt es auch eine Feststellbremse
mit Fubetatigung. Eine Schnellentriegelung hilfi
beim zilgigen Entladen. Die Greenworks Akku-
Schubkarre misst 1336 x 67 x 111 cm und wiegt
leer 33,3 kg ohne Akku. Die Greeworks 40-V-Akku-
Schubkarre gibt es fir 299 Euro ohne Akky und
Ladegerat exklusiv in allen Globus Baumdarkter.
(Akku 40-V 4Ah: 149 Euro, Ladegerit: 34,90 Euro).
wAs.greerworkstoolieu
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